
  Mindre slid på værktøjet og de   
 maskiner, der indgår i processen.

  Færre driftsstop 
 = Højere tilgængelighed.

  Bedre udnyttelse af råmaterialet.

  Optimalt slutprodukt.
  Større driftssikkerhed.
  Nedsat energiforbrug.
  Mulighed for større hastighed  

 på linjen. 

Luja A/S · Agerhatten 16 A, Hal 2 · DK-5220 Odense SØ · CVR: 29 63 05 85 · Tel.: +45 63 32 00 11 · mail@luja.dk · www.luja.dk

Kontakt Luja A/S Ønsker du yderligere oplysninger om opretning af save eller savlinjer er du velkommen  
til at kontakte os på tlf.  63 32 00 11.

Kvalificeret opretning skaber resultater

Resultat
Opretning af savlinjer giver nogle helt konkrete fordele, når det udføres 
med det rigtige udstyr og knowhow:

Vi udfører bl.a: 
  Opretning af båndsavslinjer og båndsave
  Opretning af rundsavslinjer
  Opretning af store CNC bearbejdningsenheder (metal og træ)
  Opmåling af store fixsturer
  Opmåling af emner, hvor kunden har brug for en uvildig emnerapport.

Kontakt Luja, hvis du har brug for andre former for præcisionsudmåling 
– Vi har udstyret.

Knivskarp opretning øger udbyttet
Hvis de maskindele, som er i kontakt med 
råmaterialet mens det passerer igennem 
savanlægget, ikke er korrekt indstillet, 
udnyttes råmaterialet ikke optimalt og 
anlægget slides unødigt. 

Med avanceret måleudstyr og specialud-
viklet laser udfører Luja geometrisk udmå-
ling og præcis opretning af save og savlin-
jer. Opretningen udføres af vores erfarne 
teknikere, som forstår at finjustere hvert 
enkelt led i den kæde af faktorer, som til-
sammen skaber det unikke driftsresultat.  

Opretning af savlinjer

Korrekt styring af råmaterialet før og efter mødet med savbåndet eller -klingen er en 
afgørende forudsætningen for fuld udnyttelse af råmaterialet og maksimal driftsøkonomi 
på savanlægget.


